
JPDZ4

Proyecto:

Tipo de accesorio:

Podz ™ LED Series
Downlight LED redondo y cuadrado Canless de 4 
”Construcción nueva o remodelación

Localización:

Teléfono de contacto:

Serie JPDZ4
Características del producto

Downlight LED empotrable de bajo perfil de 4 ”con fuente de luz profundamente 
regresada y características ricas en tecnología que ofrece un rendimiento de hasta 
1200L y soluciones de instalación tanto para aplicaciones de nueva construcción 
como de remodelación. Driver integral pendiente de patente

• El diseño integrado ofrece temperatura de color LED conmutable y salida
de lúmenes ajustable directamente en el módulo para una fácil conmutación

•

•

La tecnología de mezcla de color avanzada proporciona una reproducción 
de color uniforme en la curva del cuerpo negro en todas las temperaturas de 
color del LED mientras mantiene un CRI alto de 90+
Warmdim ™ proporciona un rendimiento similar al de las fuentes de luz 
incandescentes y ajusta la temperatura de color del LED en el rango de 
atenuación de 2850K a 1900K

Flexibilidad y facilidad de instalación
• Downlight LED integrado de perfil bajo de menos de 3 ”de altura que se 

adapta prácticamente a cualquier lugar

• Se instala directamente en el plafón: elimina la necesidad de una 
carcasa empotrada típica

• Se instala en aplicaciones de nueva construcción o remodelación

Aplicaciones

• Ideal para una amplia variedad de aplicaciones 
residenciales y comerciales

• Instalaciones  poco profundas
• Clasificación IC: para contacto directo con el 

aislamiento
• Listado de ubicación húmeda: para uso en 

aplicaciones de ducha

PUEDE SER USADO PARA

CUMPLE CON 2019

BLANCO CONMUTABLE

2700K 3000K 3500K
4000K 5000K

LUZ LED DE ALTA EFICACIA JA8

REQUISITOS DE FUENTE

WarmDim ®

Dimensiones Rendimiento

Redonda de 4 "
Lúmenes suministrados conmutables

Temperatura de color LED conmutable 

WarmDim Incluido de serie

27K, 30K, 35K, 40K, 50K

2850K - 1900K

sobre rango de atenuación

90+

120V dedicado o 
MVOLT (120-277V)

Fase o 0-10 V

700L, 1000L, 1200L

2-5 / 16 "

Ø  3-3 / 4 "

4-5 / 16 "

5-5 / 16 "

CRI

Voltaje

Atenuación
Cuadrado de 4 "

2-7 / 16 "

3-9 / 16 "

4-1 / 18 "

5-1 / 2 "

Flexibilidad de aplicación: remodelación Flexibilidad de aplicación: construcción nueva

Forma + Estilo de montaje = Accesorio completo Forma + Estilo de montaje = Accesorio completo

Módulo redondo Remodelar Módulo cuadrado Nueva construcción
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JPDZ4

Podz ™  LED Series
Downlight LED redondo y cuadrado Canless de 4” 
Construcción nueva o remodelación

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS Para el accesorio completo, solicite el módulo de moldura + la opción de montaje

Podz TRIMMODULE

Ejemplo: JPDZ4 DC ALO10 SWW5WD 90CRI JPDZRMJBX 120 FRPC WWH

Serie

JPDZ4

Reflector

SQDB 
SQDC

Lúmenes

ALO10

Temperatura del color CRI

90CRI Juno Podz de 4 " Baffle Redondo
Reflector Redondo
Baffle cuadrado 
Reflector cuadrado

Salida de lumen ajustable
700L, 1000L y 1200L

SWW5WD  Switchable White 2700K, 3000K, 3500K,
4000K, 5000K, + WarmDim (2850K-1900K)

90 + CRI

Opciones de montaje

REMODELAR:

JPDZRMJBX 4

Voltaje / controlador

120 FRPC

Acabado

WWH1

CWH3 
HZWH3 

WHZWH3

Fase 120V, atenuación al 5% 

BWH2Multivoltaje (120-277), 0-10V, atenuación 
al 10%

Blanco, Trim Blanco

Negro, Trim Blanco

Natural, Trim Blanco

Haze, Trim Blanco

Trigo, Trim Blanco

Caja de conexiones de remodelación universal Juno Podz 
(para 4 ", 5", 6 ")

)MVOLT ZT10

NUEVA CONSTRUCCIÓN:

JPDZ4RDNCMF

JPDZ4SQNCMF

Opciones de molduras cuadradas disponibles para ordenar en mayo de 2021.

Juno Podz 4IN Marco de montaje redondo de nueva construcción 

Juno Podz 4IN Marco de montaje cuadrado de nueva construcción

NOTAS
1 WWH solo está disponible con DB, SQDB, DC y SQDC. 
2 BWH solo disponible con DB y SQDB.
3 CWH, HZWH y WHZWH solo disponibles con DC y SQDC. 
4 No debe usarse en housing existente.

El producto se envía en dos partes

Módulo LED Opción de montaje

Remodelación - Redonda Nueva construcción - Redonda

3-1 / 8 "1-15 / 16 "

32-5-7 / 8/dieciséis"

1-13 / 16 "

2-5 / 16 "

CORTE DE TECHO DE 4 1/2 ”
CORTE DE TECHO DE 4 1/2 ”

Nueva construcción - CuadradoRemodelación - Cuadrado

1-15/16"

2- 7/16 "

3-1 / 8 "

3-5 / 8 "

CORTE DE TECHO DE 4 3/4 ”
CORTE DE TECHO DE 4 3/4 ”

CONDUIT DE 15 "

3.33

6 " 13-5 / 8 "

3,29

1,54

8-5/8 "
11-3/4 "
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JPDZ4

Especificaciones
Módulo LED
El módulo de luz integral pendiente de patente se monta directamente en la carcasa de 
aluminio, lo que proporciona una transferencia de calor superior para garantizar una 
larga vida útil de los componentes electrónicos.
• Temperatura de color de LED conmutable y salida de lúmenes ajustable directamente
en el módulo para cambiar fácilmente • La tecnología de mezcla de color avanzada
proporciona una reproducción de color uniforme en la curva del cuerpo negro en
todas las temperaturas de color de LED • Los ajustes de temperatura de color de LED
incluyen 2700K, 3000K, 3500K, 4000K y 5000K; ajustado de fábrica a 3000K •
Tres opciones de conmutación de lúmenes incluyen 700L, 1000L y 1200L; ajustado de
fábrica a 1000L • El ajuste WarmDim dedicado proporciona un rendimiento similar al
de las fuentes de luz incandescente y calienta la temperatura de color del LED en el
rango de atenuación de 2850K a 1900K • Mínimo de 90CRI

Controlador LED
Elección de controladores dedicados de 120 voltios (120) o controladores de voltaje 
universal (MVOLT) que se adaptan a voltajes de entrada de 120-277 voltios CA a 
50/60 Hz

• Factor de potencia> 0,9 a una entrada de 120 V • El controlador de 120 voltios
solo es regulable con el uso de la mayoría de los atenuadores de pared
incandescentes, magnéticos de bajo voltaje y electrónicos de bajo voltaje • Los
controladores de voltaje universales se pueden regular con el uso de la mayoría de los
atenuadores de pared de 0-10V • Para obtener una lista de atenuadores compatibles,
consulte JUNOICLED-DIM

Construcción del módulo de ajuste
Carcasa de aluminio de perfil bajo de <3 ”con ceja blanca integral • 
Diseñado para instalarse directamente en el pleno en construcción IC (techo 
aislado) o no IC • Provisto con clips de resorte para facilitar la instalación • Se 
adapta a un espesor de techo de hasta 1 1/2 ”
Acabados de molduras
Elección de baffles o molduras cónicas en una selección de acabados que se envían 
instalados en molduras
Construcción de la caja de conexiones para remodelación
Caja de conexiones de acero galvanizado troquelado de calibre 22 • Cable de 
conducto con enchufe eléctrico de conexión rápida precableado en la caja de 
conexiones y permite una fácil conexión eléctrica con el módulo de luz 
• Caja de conexiones provista con (5) orificios de ½ ”y (1) de ¾”, (4) trampas de

cables integradas para cable de 12/2 o 12/3 NM Listado por UL y listado por cUL
para cableado de derivación, máximo de 4 circuitos de derivación # 12

•Marco de montaje de nueva construcción
Marco de montaje de acero galvanizado moldeado en troquel calibre 22 • Sección de
montaje (caja de empalmes, marco de montaje y colgadores de barra) completamente
ensamblada para facilitar la instalación •  Air-Loc preinstalada aplicada al marco •
Cable de conducto con enchufe eléctrico de conexión rápida precableado en la caja
de conexiones y permite una fácil conexión eléctrica con el módulo de moldura • Caja
de conexiones provista con (5) orificios ciegos de ½ ”y (1) ¾”, (4) orificios ciegos
para cable de 12/2 o 12/3 NM y tierra cable • Listado UL y listado cUL para
cableado de derivación, máximo de 6 conductores de circuito derivado # 12 • Caja
de conexiones provista con placas de acceso removibles • Orificios ciegos equipados
con ranuras de palanca
Incluye soportes de barra de 3 barras Real Nail® patentados (patente de EE. UU.
D552,969): el sistema telescópico permite la colocación rápida de la carcasa en
cualquier lugar dentro de las 24 ”
Viguetas OC o techos suspendidos • Incluye clavo removible para reposicionar el
accesorio en la construcción de vigas de madera • Muesca de barra en T integral y
clip para techos suspendidos.
La carcasa del LED está diseñada para proporcionar 50.000 horas de vida útil •
Garantía limitada de 5 años para los componentes del LED.
Nota: El rendimiento real puede diferir como resultado del entorno y la aplicación del
usuario final.
Todos los valores son valores de diseño o típicos, medidos en condiciones de
laboratorio a 25 ° C.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Sistema óptico
El diseño de reflector optimizado por computadora con acabado blanco de alta 
reflectancia junto con una lente difusora de alta transmisión oculta los LED y 
produce una luminancia de apertura uniforme • La regresión profunda de la 
lente produce un sistema eficiente de bajo deslumbramiento típico de una 
distribución de inundación media de downlight estándar de 4 ”que proporciona 
una iluminación uniforme para aplicaciones generales de iluminación 
descendente.
Certificaciones
Certificado ENERGY STAR®  • Puede usarse para cumplir con el Título 24 de 
2019, Parte 6, requisitos de fuente de luz LED de alta eficacia JA8 • Listado por 
UL para cableado de derivación de EE. UU. Y Canadá, ubicaciones húmedas y 
para ubicaciones húmedas (techo cubierto en interiores) • UL y cUL
Pruebas Todos los informes se basan en procedimientos de la industria 
publicados; el rendimiento en el 
campo puede diferir del rendimiento del laboratorio.

DATOS ELÉCTRICOS

Opción de controlador exclusivo de 120 V dedicado (120 FRPC)

700L 1000L 1200L

Potencia de entrada

Corriente de entrada

Frecuencia

EMI / RFI

8,1 W (+/- 5%)

0.07A

50/60 Hz

FCC Título 47 CFR, Parte 15
  Clase B (residencial)

- 20 C ° 

13,6 W (+/- 5%)

0,11 A

50/60 Hz

15 W (+/- 5%)

0,13 A

50/60 Hz

Temperatura mínima de inicio

DATOS ELÉCTRICOS

Voltaje universal MVOLT ZT10

700L 1000L 1200L

120 V 277V 120 V 277V 120 V 277V

Potencia de entrada

Corriente de entrada

Frecuencia

EMI / RFI

8,1 W (+/- 5%)

0.07A

50/60 Hz

FCC Título 47 CFR, Parte 15, 
Clase B (Residencial) 

8,1 W (+/- 5%)

0.03A

50/60 Hz

13,6 W (+/- 5%)

0,11 A

50/60 Hz

13,6 W (+/- 5%)

0.05A

50/60 Hz

15 W (+/- 5%)

0,13 A

50/60 Hz

15 W (+/- 5%)

0.06A

50/60 Hz

Temperatura mínima de inicio
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Podz ™  LED Series
Downlight LED redondo y cuadrado Canless de 4” 
Construcción nueva o remodelación

FCC Título 47 CFR, Parte 15
  Clase B (residencial)

FCC Título 47 CFR, Parte 15
  Clase B (residencial)

- 20 C ° - 20 C ° 

- 20 C ° 

FCC Título 47 CFR, Parte 15, 
Clase B (Residencial) 

- 20 C ° 

FCC Título 47 CFR, Parte 15, 
Clase B (Residencial) 

- 20 C ° 

FCC Título 47 CFR, Parte 15, 
Clase B (Residencial) 

- 20 C ° 

FCC Título 47 CFR, Parte 15, 
Clase B (Residencial) 

- 20 C ° 

FCC Título 47 CFR, Parte 15, 
Clase B (Residencial) 

- 20 C ° 
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https://pdmassets.azureedge.net/library/JL/documents/specsheets/JUNOICLED-DIM.pdf
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