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SPECIALTY ARCHITECTURAL

FLOOD
MVOLT LED

CARACTERISTICAS DESTACADAS

e Adecuado para una variedad de aplicaciones de montaje que
incluyen suelo, pared, poste, columna y arbol.

e 0-10V, atenuacién de fase inversa

* Latecnologia Taper-Lock proporciona integridad de
orientacién total utilizando un disefio de articulacién resistente

e Disponible en 80CRI n

e 1500 Im

e Disefio minimalista que proporciona lineas y transiciones
limpias e intencionales.

* Lente de cuenca ligeramente convexa que evita la acumulacion
de agua y las manchas. -

e Listado NOM Amer?’can

e Clasificacion de vibracién 3G segin ANSI C136.31

Especificaciones

IV G
ZYVIA O

®3.60 PAQUETES DE LUMENES
e M 6DEG | 10DEG | 15DEG | 20DEG | 30DEG | 40DEG
[ | Ldmenes entregados 731 691 1,487 1,479 1,463 1,441
KNUCKLE Watts 16 16 21 21 21 21
LPW 46 43 71 70 70 69
SAF1 with C1 Max Candela 48,860 17,042 12,343 10,447 4,191 2,880
50DEG 70DEG 15Vx60H | 30Vx60H
Ldmenes entregados 1,386 1,320 1,468 1,379
Watts 21 21 21 21
1.200—+— LPW 66 63 70 66
9-300— KNUCKLE Max Candela 1,442 964 2,923 1,897
10.180———— Note: Information based on 4000K @ P2, for 6DEG and 10DEG and P3 for 15SDEG+ with C1.
SAF1 with C2 036 See page 3 for more information.
12.661
R.BSOx . . .7 7
. Yo Distribucién Estandar
B i T aess
2.365
—3.680—] )
; 11790 KNUCKLE
12.660
SAF1 WITH C3 7 4 4 4 4
6DEG 10DEG 20DEG 40DEG 50DEG

Detalle de la articulacién

SAF1 KNUCKLE with C1 SAF1 KNUCKLE with C2 SAF1 KNUCKLE with C3

CO ] D A ]
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INFORMACION  PARA  PEDIDOS Ejemplo: SAF1 LED P1 80CRI 27K MVOLT 6DEG CWL KM CJB L1 ZT C1 BL

i SAF1
Paquetes de
Fuente*  Rendimiento* Temperatura de Color* Voltaje* Distribucion* Montaje*
SAF1 Reflector LED P1 80CRI 27K 2700K MVOLT 6DEG 6° CWL Llentede KM Articulacion
arquitect.o'n}co P2 Nota: CRI no 30K 3000K 10DEG 10° cuenca
de especialidad : ‘p3 * requeridocon | 35K 3500K : . 15DEG . transparente %
Nota: P3 no AMBLIY 40K 4000K 20DEG  2°
disponible en AMBLW " Longitud de onda 5
6DEG ni 10DEG limitada ambar 30DEG 30
, (591nm) , | 40DEG 40
¢ Nota: AMBLW no disponible en : : o
6DEG, 20DEG ni 40DEG 50DEG 50
Nota: AMBLW disponible solo en P1 70DEG 70°
15VX60H  15°x 60°

© 30VX60H  30° x 60°

Accesorios de Montaje Opciones de accesorios internos Control Tapas externas* Acabado

AMPC_/_  Abrazadera arquitecténica para poste medio, L1 Lente prismética ZT 010V C1  "Flush” corto BL Negro texturizado
: para adaptarse a un poste de 4" 0 6" con 102 L2 Lente de dispersion lineal ?E}Zﬂuac\on a fco Lente BRS Bronce liso
luminarios S L3 Lente suavizante : : empotrada i BRT Bronce texturizado
AWMC Cubierta arquitectonica de montaje en pared JHL N i X ELV Fase inversa DBL Negro liso
AWSC Cubierta arquitectonica para empalme en pared ReMla de nido de abeja c3 (;orte‘ eg 45 B de disefiad
CAJB Caja de conexiones arquitectonica cilindrica 2/:/2‘2' ggc/g:;guﬁgiifg” un angulo de DDB ronce de disenador
cJB Caja de conexiones cilindrica DNA Aluminio natural
CPM Montaje de pedestal cilindro NBS Bronce natural liso
CPMSA Acceso de empalme cilindrico para montaje en Filtros internos VET Verde texturizado
poste FG Verde WH Blanco texturizado
CsM_ Montaje de columna cilindrico 12"-48 FGD . .
o . Verde Dicromatico WHS Blanco liso
disponible en incrementos de 6 FLB Al Cl
. i zul Claro i ir, BLZ)

i Nota: El accesorio de montaje Multi Head (AMHM) esta ~ : EM . : : : -z Capa base de zinc (es decir )

i disponible y se puede pedir por separado, consulte a Vapor de Mercurio H : : Nota: La capa base de zinc brinda proteccién
continuacion y la hoja de especificaciones para conocer las FMB Azul Medio . .
opciones. contra la corrosién en entornos marinos y
B idos FMBD  Azul Medio Dicromatico construccion de natatorios.

CF Acabado personalizado
EA_ 12", 24" or 36" FR Rojo RALTBD  Acabados con pintura RAL
EA45__ 45 -12", 24" or 36" FRD  Rojo Dicromatico RALTED solo poracono reempliceloconla ndicacn RAL
EA90__ 90" - 12", 24" or 36" Nota: Solo se puede elegir un w “
Nota: EA se usa solo con montajes AWSC y AWMC dnico accesorio interno

*Dato necesario para realizar el pedido

Notas:

"Los ltmenes no reflejan la salida ambar. Vea la siguiente

tabla

TABLA DE ATENUACION

Voltaje Control Nivel de atenuacién mfn.
MVOLT T 1%
MVOLT ELV fase inversa 1%
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DATOS DE RENDIMIENTO

SALIDA DE LUMENES - SAF1

Los valores de limenes provienen de pruebas fotométricas realizadas de acuerdo con IESNA LM-79-08. Se considera que los datos son representativos de las configuraciones mostradas, dentro de las tolerancias permitidas por
Lighting Facts. El rendimiento real puede diferir como resultado del entorno y la aplicacion del usuario final. Contacte al fabricante para obtener informacion sobre el rendimiento de cualquier configuracién que no se muestre

aqui.
Watts Angulo de visién Angulo del haz 27K (2700K, 80CRI) 30K (3000K, 80CRI) 35K (3500K, 8OCRI) 40K (4000K, 80CRI)
et | 'l | Tode

rencimiente | sistema “ °H oy "gg‘ Lamenes| LPW “éan Limenes| LPW "gg‘ Lamenes| LPW “éan Limenes| LPW
ow 6DEG 11 1 5 5 31,205 | 467 52 32,798 | 491 55 34,853 | 522 58 35,328 | 529 59

10DEG 19 19 9 9 10,884 | 441 49 11,440 | 464 52 12,157 | 493 55 12,322 | 499 55

15DEG 33 33 16 16 3,746 451 75 3,902 470 78 4,017 484 81 4,064 490 82

20DEG 36 36 17 17 3,171 449 75 3,303 468 78 3,400 481 80 3,439 487 81

o1 30DEG 57 57 31 31 1,272 444 74 1,325 463 77 1,364 476 79 1,380 482 80
ow 40DEG 69 69 38 38 874 438 73 911 456 76 937 469 78 948 475 79

50DEG 92 92 58 58 438 421 70 456 438 73 469 451 75 475 456 76

70DEG 107 107 75 75 293 401 67 305 117 70 314 430 72 317 435 72

15Vx60H 95 44 66 21 887 445 74 924 464 77 951 478 80 962 483 81

30Vx60H 94 72 62 38 576 419 70 600 436 73 618 449 75 625 454 76

oW 6DEG 1 1 5 5 43157 | 646 40 45,361 679 42 48203 | 721 45 48,860 | 731 46

10DEG 19 19 9 9 15053 | 610 38 15822 | 641 40 16813 | 681 43 17,002 | 691 43

15DEG 33 33 16 16 7,155 862 78 7,453 898 82 7,672 925 84 7,761 935 85

20DEG 36 36 17 17 6,055 857 78 6,307 893 81 6,493 919 84 6,568 930 85

o 30DEG 57 57 31 31 2,430 848 77 2,531 883 80 2,605 909 83 2,635 920 84
" 40DEG 69 69 38 38 1,669 836 76 1,739 870 79 1,790 896 81 1,811 906 82

50DEG 92 92 58 58 836 803 73 871 837 76 896 862 78 907 872 79

70DEG 107 107 75 75 559 765 70 582 797 72 599 821 75 606 830 75

15Vx60H 95 44 66 21 1,694 851 77 1,765 886 81 1,817 912 83 1,838 923 84

30Vx60H 94 72 62 38 1,100 800 73 1,146 833 76 1,179 857 78 1,193 867 79

15DEG 33 33 16 16 11,379 | 1,37 65 11,853 | 1,428 68 12,202 | 1,470 70 12,343 | 1,487 71

20DEG 36 36 17 17 9,631 1,364 65 10,032 | 1,421 68 10,327 | 1,462 70 10,447 | 1,479 70

30DEG 57 57 31 31 3864 | 1,349 64 4,025 | 1,405 67 4143 | 1,446 69 4191 | 1,463 70

o3 W 40DEG 69 69 38 38 2,655 | 1,329 63 2766 | 1,384 66 2,847 | 1425 68 2,880 | 1,441 69
50DEG 92 92 58 58 1329 | 1,278 61 1,385 | 1,331 63 1426 | 1,370 65 1,442 | 1,386 66

70DEG 107 107 75 75 889 1,217 58 926 1,268 60 953 1,305 62 964 1,320 63

15Vx60H 95 44 66 21 2,695 | 1353 64 2,807 | 1,409 67 2,890 | 1,451 69 2923 | 1,468 70

30Vx60H 94 72 62 38 1,749 | 1,272 61 1822 | 1,324 63 1876 | 1,363 65 1897 | 1,379 66

MANTENIMIENTO DE LUMENES PROYECTADOS POR EL LED

Anaul Los datos hacen referencia a las proyecciones de rendimiento extrapoladas para las plataf mostradas a 25°C de
Watts ngul ,°, Angulo AMBLW temperatura ambiente, con base a 10,000 horas de prueba del LED (la prueba se realiza de acuerdo con la norma IESNA
Paquete de del Tipo de de visién | del haz LM-80-08y se proyecta seg(in IESNA TM-21-11).
rendimiento | goioma | distribucion
°H oH | ov Lémenes Para calcular los Factores de Pérdida de Luz (LLF), use el factor de mantenimiento de lamenes que corresponda al nimero
deseado de horas de operacién de acuerdo con la siguiente tabla. Para otros valores de mantenimiento de limenes, péngase
10DEG en contacto con el fabricante.
| | 1SDEG | 33 | 33 | 16 | 16 | 1,031 124 16 Horas de operacién 0 20,000 40,000 60,000
[ [ 30DEG | 57 | 57 |31 [ 31 [ 350 122 15
| P1 | W 50DEG 92 | 92 | 58 | 58 | 120 16 12 Factor de mantenimiento de limenes 1 0.9309 0.8726 0.818
[ [ 70DEG 107 (107 | 75 | 75 | 81 110 14 Nota: con base en el paquete de rendimiento P1 6Degy 10Deg
[ [ 15Vx60H | 95 | 44 [ 66 | 21 | 244 123 15
| | 30Vx60H | 94 | 72 | 62 | 38 | 159 115 14 Horas de operacién 0 20,000 40,000 60,000
Factor de mantenimiento de limenes 1 0.9664 0.948 0.9299

Nota: con base en el paquete de rendimiento P1 15+Deg

VIDA DEL 170@ > 36,000 horas para 6DEG & 10DEG
LED: L70@ > 60,000 horas para 15+DEG

TEMPERATURA SEGUN 30 °C 2 40 °C (P1 6DEG y 10DEG)

LISTADOS DE CSA: - 30°C a 30°C (P2 6DEG & 10DEG)
-30°C 250 °C (P1 15+ DEG)
-30°C a 35 °C (P2 15+ DEG)
-30°C a 25 °C (P3 15+ DEG)
-30°C a 45°C (AMBAR)

DIAGRAMAS FOTOMETRICOS

Para ver informes fotométricos completos o descargar archivos .ies para este producto, visita:
www.hydrel.com

Jaime Balmes 8 PB L1 y 2, Los Morales Polanco CDMX, C.P 11510 Tel: (55) 5029.1617 www.acuitybrands.com.mx, marketinglatam@acuitybrands.com ©2022 Acuity Brands Lighting,
Inc. se reserva el derecho de modificar la informacién sin previo aviso y no se hace responsable de errores u omisiones en este documento. Este documento ha sido traducido SAF1_LED | Rev. 08/01/22
del inglés por razones de conveniencia. En el caso de hubiera alguna inconsistencia entre el texto del documento en inglés y esta traduccién, prevalecera el texto en inglés. Pag 3de5

Todas las marcas registradas a las que se hace referencia son propiedad de sus respectivos duefios. Las marcas registradas de Acuity Brands Lighting que estan marcadas con el
simbolo ® estén registradas en los EE. UU. y pueden estar registradas en otros paises.|



https://hydrel.acuitybrands.com/

/A
WHYDREL sart 150 |

DATOS DE RENDIMIENTO
CARGA ELECTRICA
Corriente Watts Corriente de entrada (A) SAF1 Multipler
Plantillas LED A del sistema — —
(mA) 120 208 240 277 Distribuciones simétricas (10DEG-70DEG)
1 1.
P1 6Deg & 10Deg Luz blanca estética 1800mA 9.4 0.077 | 0.045 0.04 0.035 EZ o gg
P2 6Deg & 10Deg Luz blanca estética 3000mA 17 0.144 | 0.082 | 0.071 0.062 3 0'94
P1 15+Deg Luz blanca estética 180mA 5.6 0.046 | 0.027 | 0.024 | 0.021 0 0'91
P2 15+Deg Luz blanca estética 350mA 10.8 0.089 | 0.053 | 0.047 | 0.042 2 0'90
P3 15+Deg Luz blanca estética 690mA 18.4 0.179 | 0.105 | 0.092 | 0.081 T 0'96
P1 10+Deg Luz dmbar 667mA 8.5 0.071 0.041 0.035 | 0.031 -
IHL 0.60
MULTIPLICADORES DE LUMENES A TEMPERATURA AMBIENTE (LAT) Distribuciones asimétricas (xxVXxxH)
Use estos factores para determinar la salida relativa de limenes para temperaturas c1 1.00
ambiente de 0-40°C (32-104°F). c2 097
Htiolicador C3 0.92
. Multiplicador de
Ambiente limenes para luz &mbar L 0.86
L2 0.84
0°C 32°F 1.06 1.04 1.22
L3 0.96
10°C 50°F 1.03 1.02 1.1
IHL 0.38
20°C 68°F 1.01 1.01 1.04
25°C 77°F 1 1 1
30°C 86°F 0.99 0.99 0.97
40°C 104°F 0.96 0.98 0.91

ACCESORIOS DE MONTAJE PARA SAF

¢ CPM Montaje de pedestal cilindrico Ejemplo:
e Adecuado para aplicaciones arquitectdnicas y CPM 78C BL

paisajisticas. Vea la hoja de especificaciones
* Provisto de cubierta con acceso frontal para facilitar para mas opciones

el cableado y la instalacién.
e Compatible con luminarios SAF7 y SAF14

TAPAS EXTERNAS

e C3 Tapa con corte en
angulo de 45°
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ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS

MATERIAL: Carcasa y puertas de aluminio fundido a presién sin cobre (A360) con compartimentos
opticos y de controlador independientes para garantizar el aislamiento térmico de los
controladores electrénicos y los LED.

FUENTE DE LUZ: Tecnologia LED PBCA patentada con temperaturas de color correlacionadas
(CCT) de 2700K, 3000K, 3500K, 4000K (>80 CRI). Todo dentro de 3 elipses de MacAdam

VOLTAJE: MVOLT 120V-277V. 50/60Hz

DISTRIBUCION: Disponible en 6DEG, 10DEG, 15DEG, 20DEG, 30DEG, 40DEG, 50DEG, 70DEG,
15Vx60H y 30Vx60H

LENTE: Moldeado de vidrio de borosilicato reforzado con calor para mayor claridad y resistencia.

MONTAJE: La articulacién es de 1/2" NPSM, se monta en un orificio de 7/8". Herrajes de
seguridad con articulaciones de aluminio y acero inoxidable con infinitas capacidades de ajuste de
orientacion y una amplia gama de accesorios de montaje. Los luminarios de montaje articulado se
proporcionan con cables de 48" (cantidad de 3 #18 para fuente de alimentacién y cantidad de 2
#18 para control de atenuacién)

ELECTRICA: MVOLT (120-277) Fuente de alimentacién LED clase 2. 6-21 watts, L83 vida atil >
100,000 horas a 25°C. Factor de potencia > 90%, THD < 20%. La proteccion contra sobretensiones
de 6KV cumple con un minimo de operacién baja de Categoria C segiin ANSI/IEEE C62.41.2.

CARACTERISTICAS: Articulacién de seguridad “taper lock” para una orientacién infinita y una
capacidad de bloqueo sin igual.

o AcuityBrandsLatinoamérica @ Acuity Brands LATAM

° AcuityBrandsEspanol

ACABADOQ: Las partes exteriores estan protegidas por un acabado de pintura en polvo
termoestable TGIC duradero con infusion de zinc que proporciona una resistencia superior a la
corrosién y la intemperie. Un proceso de multiples etapas estrictamente controlado garantiza un
espesor minimo de 3 mils para un acabado que puede soportar climas extremos sin agrietarse ni
descarapelarse.

BUY AMERICAN: Los productos Hydrel se ensamblan en los EUA. Nuestros productos cumplen
con los requisitos de compras gubernamentales de Buy America(n) segun FAR, DFARS y DOT.
Visite www.acuitybrands.com/buy-america

LISTADO: cCSAus, adecuado para exteriores y lugares himedos. Clasificacion 1P66

GARANTIA: Garantia limitada de 5 afios. Esta es la Gnica garantia provista y ninguna otra
declaracién-en esta-hoja de especificaciones crea ninguna garantia de ningin tipo. Se renuncia a
todas las demés garantias expresas e implicitas. Los términos completos de la garantia se
encuentran en: www.acuitybrands.com/support/warranty/terms-and-conditions

Consulte al fabricante para obtener mas detalles.

NOTA: El rendimiento real puede diferir como resultado del entorno y la aplicacion del usuario
final.

Todos los valores son de disefio o tipicos, medidos en condiciones de laboratorio a 25°C.

Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.

m AcuityBrandsLatinoamérica AcuITy Www.acuityacademy.com.mx

ACADEMY
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