VA L/THONIA LIGHTING |-

Notas

CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES et

USO PREVISTO - Luminaria de empotrar totalmente luminosa SPX con miiltiples opciones de dptica
esta disefiado para satisfacer la personalidad de cualquier espacio. Proporcionando una solucién

visualmente interesante y de bajo deslumbramiento, SPX proporciona rendimiento, capacidad de
configuracion, valor y estilo. Un SPX configurado tipicamente presenta unindice de deslumbramiento I_ E D S PX

unificado (UGR) a partir de 16. La fabricacion en América del Norte permite plazos de entrega

cortos.Ciertos contaminantes en el aire pueden disminuir la integridad del acrilicoy / o

policarbonato. Haga clic aqui para ver la tabla de compatibilidad de policarbonato acrilico para usos 1x4',2'x2', 2'x4"
adecuados.

CONSTRUCCION—Construido en un plataforma con iluminacion directa la luminaria SPX fue

disefiada para brindar durabilidad, profundidad y elegancia. La opcion de marco biselado presenta un0,6

"retroceso para proporcionar profundidad fisica. losLa capa dptica de 1,25 mm de grosor incluye

opciones de dptica 3D que afiaden profundidad percibida. SPX tiene un disefio de perfil bajo para

proporcionar una mayor flexibilidad de instalacion en espacios de plenum restringidos. los.Placa trasera

de 66 mm de grosorincluye clips de barra en T integrales para instalacion en techos con rejillaen T

de 9/16 "y 15/16" sin componentes adicionales. en unTecho con rejilla en T de 9/16 ", la opcién de UGR Bajo Arrugado 3D Penrose 3D
marco de bisel permite que la parte inferior del panel quede al ras con las tejas del techo

tegulares. Acabado de pintura antimicrobiana disponible.

Sensor integrado (red cableada nLight®): Este sensor estd habilitado para nLight, lo que significa
que tiene la capacidad de comunicarse a través de una red nLight. Cuando esté conectado, usando
cableado CAT-5, con otros sensores, paquetes de energia o WallPods habilitados para nLight, se crea una
zona de control nLight. Una vez vinculada a una puerta de enlace, directamente o mediante un puente, la
zona se vuelve capaz de monitorear y controlar el estado de forma remota a través del software

SensorView. Cesta Central 3D Marco 3D Lente micro prismatica
Sensor inteligente integrado (plataforma inalambrica nLight Air): El sensor RES7 estd habilitado
para nLight AIR, lo que significa que tiene la capacidad de comunicarse a través de la plataforma de T N P : .
control inaldmbrica nLight. Estd disponible con una fotocélula de atenuacion automética y un sensor de <s P® Q /;)
ocupacién de tecnologia dual PIR digital o microfénica (PDT). Se empareja con otras luminarias e U5y UsT N ( n

interruptores de pared a través de nuestra aplicacion mvil, CLAIRITY, que permite un ajuste sencillo del c

us
Sensor. o nst /\
Sensor inalambrico integrado (control de habitacion individual): Sensor Switch ™ VERTEX JOT o Clase J ()T @ @*

. . . L . L 5-9 JUST ONE TOUCH o %
JOTVTX15 El sensor de presencia y luz ambiental integrado en la luminaria permite que la luminaria se custrcpo1c rae

apague cuando el espacio no estd ocupado o cuando entra suficiente luz ambiental en el espacio.
Consulte la pagina 7 para obtener més detalles sobre el sensor inalambrico integrado.

NABLED

Incorpore controles nLight hoy. Preparate para manana.

ELECTRICO - Los LED de larga duracidn, junto con un controlador de alta eficiencia, brindan una

. ) . L - Ahora Manana

iluminacién superior para una vida (til prolongada. Los LED cuentan con unBinning de elipse de

macadan de 3 pasos. Controlador de atenuacién de 0-10 V,se atentia al 1% o al 10%. Se

encuentran disponibles controladores de atenuacion de nivel de paso y EldoLED. Proteccién de ¢S  Instalacion facil de usar Escalabilidad

nivel de sobretension de luminaria disefiada para soportar sobretensiones de hasta 2.0kV. SPX ofrece 8 L,

paquetes de limenes diferentes que van desde 2000 a 10200 limenes con. 'g' Mayor ahorro de energia @ Configuracién del espacio
LISTADOS - Certificado por CSA para cumplir con los estandares de EE. UU. Y Canada. Disefiado para uso =

en interiores a temperaturas ambiente de hasta 25 ° C.Lugar himedo en la lista. Clasificacion IC. El cumplimiento del Cédigo »' Preparado para el futuro

Clasificacion IP5X. Clasificado para NSF / ANSI Standard 2 - Luminaria para zonas de
salpicaduras y zonas sin alimentos. Probado de acuerdo con IS0 14644-1; adecuado para salas
limpias de presion positiva y negativa IS0 Clase 5-9.

DesignLights Consortium® (DLC) Producto calificado Premium y producto calificado DLC. No todas las
versiones de este producto pueden estar calificadas como DLC Premium o DLC. Consulte la lista de
productos calificados con contenido descargable enwww.designlights.org/QPLpara confirmar qué
versiones estan calificadas.

GARANTIA - Garantia limitada de 5 afios. Términos completos de la garantia ubicados
en:www.acuitybrands.com/support/warranty/terms-and-conditions

Nota: El rendimiento real puede diferir como resultado del entorno y la aplicacion del usuario final. Todos
los valores son valores de disefio o tipicos, medidos en condiciones de laboratorio a 25 ° C. Las
especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.

UGR varia segin las opciones de luminarias y se ve afectado por los pardmetros que dependen de la
aplicacion. Los nimeros representados aqui se consideran valores de "Luminaria-UGR" y / o "Punto-UGR".
Para determinar un valor UGR méximo mds preciso ("Aplicacion-UGR"), se debe completar un disefio de
disefio de iluminacién completo con la configuracion de luminaria seleccionada para cada aplicacion.

INTERIOR COMERCIAL SPX


http://www.acuitybrandslighting.com/library/ll/documents/specsheets/acrylic-polycarbonate-compatibility.pdf
http://www.acuitybrandslighting.com/library/ll/documents/specsheets/acrylic-polycarbonate-compatibility.pdf
http://www.designlights.org/QPL
https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution

SPX Luminaria LED

@ Opciones de capacidad A +

* indicadas por este fondo.

|NFORMA(|ON SOBRE PEDIDOS 2 & entreda varia eqtin la iones seleccionada Ejemplo: SPX 2X2 4000LM 80CRI 35K 3DCB MINT MVOLT ETOWCP MW NLTAIR2 APDT
Serie Anchoy largo Limenes CRI «r Estilo de marco Optica Nivel minimo de atenuacion
Luminaria LED SPX x4 1'x4" 3000LM 3000 limenes | gocri 80 CRI 30K 3000K BFR Marco biselado MPL  Micro-prisma MINT  Seatendaal 19
4000LM 4000 limenes | gocri 9ocrl | 35K 3500k Patente pendiente MIN10  Se atenda al 10%
4800LM 4800 limenes 40K 4000k (ptica WhiteQptics®
6000LM 6000 limenes 50K 5000k LUGR  UGR bajo suave
7200LM 7200 ldmenes 3DCP Arrugado 3D
M2 2% 2000LM 2000 Iimenes 3DP Penrose 3D
3400LM 3400 lumenes 3DB  (esta central 3D
4000LM 4000 limenes 3DF  Marco3D

4800LM 4800 ltimenes
6000LM 6000 ltimenes
7200LM 7200 limenes

24 2x4' 3000LM 3000 limenes
4000LM 4000 limenes
4800LM 4800 limenes
6000LM 6000 ltimenes
7200LM 7200 limenes
8500LM 8500 Itimenes
10200LM 10200 limenes

Atenuacion £ Voltaje Atenuacion de nivel de paso Opcion de emergencia Acabado
EZT  eldoLED 0-10V MVOLT 120-277V (Blanco) Ninguno Elowcp  Paquete de baterias de autodiagndstico Mw Blanco mate
IT  Atenuacion genéricade0-10V | 120 120V SLD  Atenuacion de nivel de EM, potencia constante de 10 W, MB Negro mate
277 21N paso ¥ GID compatible con CEC# DNA  Alumnium natural
W v Dispositivo de transferencia del WH Blanco brillante
generador # DWAM  Blanco Antimicrobiano

NOTA: # indica que el valor de la opcidn tiene restricciones de pedido. Consulte la tabla de restricciones de pedido de valor de opcidn en la pagina siguiente. Las opciones estan ordenadas alfanuméricamente.

Los pedidos contindan en la pagina siguiente.
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SPX Luminaria LED

Control S Opciones
Entrada de control Sensor BOP Enchufe descqr}equ
(en blanco) Sin entrada de control (blanco) Sin funcion de entrada de sensor o control GLR Fus!ble de aca‘orn répida
GMF Fusible de accién lenta $
Deteccién de Occ con infrarrojos pasivos: funcién de ' "
SSE Sensor Switch Integrado AR encendido / apagadoy fotoce!IuIE de atenuacion automatica PWS1836 glfr;eecﬁg!egm)rz/? 8,1
APDT  Sensor Occ de doble tecnologia (infrarrojos pasivos y circuito
microfénica) y fotocélula de atenuacién automdtica 6 bleado, 3/8"
VPIRS  Sensor de presencia Vertex con PIR encendido / apagado de PWS1846 dié%e:taro e(ala"ob,re 182
perfil bajo con programacién VLP a una altura de montaje dircuitos !
de 8 pies
VAPIRS  Sensor de presencia de encendido / apagado de perfil bajo PWS1846 PwsLy  Dos cables: un
Vertex con fotocélula de atenuacion automatica con precableado de 6",
programacién VLP a una altura de montaje de 8 pies didmetrode 3/8",
VPIR15  Sensor de presencia PIR de presencia de encendido / calibre 18, 2 circuitos; un
apagado de perfil bajo Vertex con programacién VLP a una precableado de 6',
altura de montaje de 15 pies didmetro de 3/8",
VAPIR15  Sensor de presencia de encendido / apagado de perfil bajo calibre 18 %
Vertex con fotocélula de atenuacién automatica con PWS1856LV 6 'precableado, 3/8"
programacién VLP a una altura de montaje de 15 pies de didmetro, calibre 18, 1
circuito con bajo voltaje +
NLIGHT nLight habilitado (blanco) Sin sensor, solo funcién de entrada de control
NLIGHTER  nLight habilitado, para uso con PIR Deteccion Occ con infrarrojos pasivos: funcién on/off P Pleno de Chicago #
alimentacién de generador EM PDT Sensor Occ de dual tech (infrarrojos pasivos y microfénicos) RRL_ Luminaria con RELOC®
NLIGHTLM  nLight habilitado con gestidn de APIR Deteccion de Occ con infrarrojos pasivos: funcion de NPLT Palet estrecho
lumen on/offy fotocélula de atenuacion automatica
NLIGHTERLM  nLight habilitado con gestion de ApDT  Sensor Occ de doble tecnologia (infrarrojos pasivos y
limenes, para uso con’suministro microfénica) y fotocélula de atenuacién automatica
de energia EM del generador VPIR8  Sensor de presencia PIR on /off de perfil bajo Vertex
con programacion VLP a una altura de montaje de 8
pies
NLTAIR2 nLight AIR Generation 2 (blanco)  Sin sensor, solo funcién de entrada de control Modo de espera
(inaldmbrico) APIR Deteccién de Occ con infrarrojos pasivos: funcién on /off NOC Sensor de ocupacion
NLTAIR2EM  nlight AIR Generation 2 y fotocélula de atenuacién automética Desactivado
(inaldmbrico) y operacion de APDT  Sensor Occ de dual tech (infrarrojos pasivos y
emergencia UL924, mediante microfénica) y fotocélula de atenuacién automética
detecqon de interrupciones de APIREM  Deteccion de Occ con infrarrojos pasivos: funcién de on/
energia ¥ offy fotocélula de atenuacion automética y operacién de
emergencia UL924, deteccion de interrupcion de energia
APDTEM  Sensor Occ dual tech (infrarrojos pasivos y microfonia) y
fotocélula de atenuacion automética y operacion de
emergencia UL924, deteccion de interrupcion de energia
VPIR8  Sensor de presencia PIR de presencia de encendido /
apagado de perfil bajo Vertex con programacién VLP a
una altura de montaje de 8 pies
JoT JOT, "Just One Touch" (blanco) - Sin sensor, solo funcion de entrada de control
(inaldmbrico) VAPIR15 Sensor de presencia de encendido / apagado de perfil bajo
Vertex con fotocélula de atenuacion automdtica con
programacién VLP a una altura de montaje de 15 pies

NOTA: # indica que el valor de la opcidn tiene restricciones de pedido. Consulte la tabla de restricciones de pedido de valor de opcidn en la pagina siguiente. Las opciones estan ordenadas alfanuméricamente.

% Restricciones de pedido de valor de opcion
Valor de la opcion Restriccion
MIN1 Requerido para todas las opciones de entrada de control, excepto JOT.
Atenuacién Si se selecciona la opcién Entrada de control, deje esta seccion en blanco.
347 No disponible con las opciones SLD, ETOWCP, GTD.
SLD No disponible con combinacién 1X4 y GTD. Deje en blanco las opciones Nivel minimo y Atenuacién. No disponible con MINT, MIN10, EZT o ZT. No disponible con ningin control.
E10WCP No disponible con 347.
GTD No disponible con 347.
NLTAIR2EM Consulte la tabla de secuencia de operacién de UL924 en la p4gina 4.
GLR, GMF Debe especificar voltaje, solo disponible con 120 0 277.
PWS1846 PWSLV, PWS1856LY | No disponible con ninguna opcién de entrada de control.
® [ No disponible con NLIGHT, NLIGHTER, NLIGHTLM, NLIGHTERLM, PWS1836, PWS1846, PWS1846 PWSLV 0 PWS1856LV.

Los accesorios estan en la pagina siguiente.
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SPX Luminaria LED

ACCESORIOS
[Lumenes estimados defabateriade |
Accesorios: Ordene como niimero de catdlogo separado. emergencia
DGA14 . - Utilice la formula siguiente para estimar los
o Adaptador de re!!lla para paneles de yeso para Ium!nar!a empotrada de 1x4. Idmenes suministrados en modo de emergencia
Adaptador de rejilla para paneles de yeso para luminaria empotrada de 2x2. Limenes estimados = 1,25 x P x LPW
DGA24 Adaptador de rejilla para paneles de yeso para luminaria empotrada de 2x4. PAG = Potencia de salida del controlador de
TX4SMKSHP PAF Kit Troffer de montaje en superficie de 1'x4 " emergendia (10 W para la opcion ETOWCP).
2x2SMKSHP PAF Kit Troffer de montaje en superficie de 2'x2 ' Ilhlrnmi,njriLaumen por vatio nominal de la
2x4SMKSHP PAF Kit Troffer de montaje en superficie de 2'x4 ' '
RKSBDP 2P U Enchufe de desconexién (BDP), 2 polos, paquete de 1
RK8BDP 3P U Enchufe de desconexion (BDP), 3 polos, paquete de 1 Secuencia de funcionamiento UL924
RK8BDP 2P J10 Enchufe de desconexi(:)n (BDP), 2 polos, paquete de 10 Durante los 90 minutos siguientes a cualquier
RKSBDP 2P J40 Enchufe de desconexion (BDP), 2 polos, paquete de 40 interrupcion completa de la alimentacion de CA>
I . 200 ms:
DLTLATCJ4 Clips de terremoto, 1 juego de 4 * Laatenuacion digital se ordena al nivel de
DLTLATC J40 Clip de terremoto, 10 juegos de 4 ajuste de gama alta.
DLTLATCI8)  Clipde terremoto, 20juegos de 4 " & dispsitvdignora o comandos de control
. de iluminacion
- ingrAMDICoS.

1. No se puede instalar con un dispositivo con opciones NLTAIR2 integradas.
Opciones de paquete de bateria de emergencia: instalable en el campo

Numero de modelo de la .. [Tiempo de ejecucion P *

bateri Potencia | (i) | pabimceansati owe

ILB CPO7 2H A TW 120 Refugio contra tormentas / 2 horas
ILBCP10A TOW 90 1200

ILBLP CP10 HE SD A TOW fl 120 Titulo 20, Autodiagnéstico
ILBLP CP15 HE SD A W fl 1800 Titulo 20, Autodiagnéstico
ILB CP20 HE A 20w fl 20 Titulo 20

ILB CP20 HE SD A 2w fad 20 Titulo 20, Autodiagnéstico

Todos los anteriores son productos listados por UL que estén certificados para instalacion en campo externa / remota al dispositivo.
*Salida de luz minima suministrada para ayudar en la seleccién del producto para una mayor altura de montaje del accesorio. La iluminacién de
emergencia suministrada por CP10 supera al antiguo balasto de emergencia fluorescente de 1400 limenes. Por favor contéctenos en
productsupportemergency@acuitybrands.compara cualquier pregunta relacionada con la bateria de emergencia.

Marco de bisel integrado en el techo tegular de 9/16 "para una

apariencia de rejilla minimizada

[

Marco de bisel integrado en techo de 15/16 "
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SPX Luminaria LED

Guia de tecnologia de luminarias inteligentes

Elige nomendlatura
de estas columnas

SSE + APR = MSD 7 ADCX Control de luminaria individual solamente. Sensor de presendia| | yicn7ancy
integral PIR con fotocélula de control de atenuacion automatica.
SSE + APDT - MSD PDT 7 ADCX Fontrol de Iumina[ia individual . Sensor de prgsencia PQT_ MSDPDT7ADCX
integral con fotocélula de control de atenuacion automatica.
SSE +| VPRs = VERTEX 8F EZ 0CCVLP Sensor de presencia PIR de presendia de on/off de perfil bajo VTXSFOCC
Vertex con programacion VLP a una altura de montaje de 8 pies.
Sensor de presencia de on/off de perfil bajo Vertex con
SSE +| VAPRS | = VERTEX 8F EZ ADCVLP fotocélula de atenuacion automatica con programacién VLP a VTX8FADC
una altura de montaje de 8 pies.
Sensor de presencia PIR de presencia de on/off de perfil
SSE + 1 VPR15 = VERTEX 15F EZOCCVLP bajo Vertex con programacion VLP a una altura de VTX15F0CC
montaje de 15 pies.
Sensor de presencia de encendido / apagado de perfil bajo
SSE +| VAPRIS | = VERTEX 15F EZADCVLP Vertex con fotocélula de atenuacion automdtica con VTX15FADC
programacion VLP a una altura de montaje de 15 pies.
Jor +| (blanco) | = BTRMJOTBTA Control inaldmbrico de la habitacion "Just One Touch". JoTA
Jot +| VAPRS | = BTRM JOT BTA + VERTEX 15F EZ ADC VLP GSKT Control inalambrico de la habitacién "Just One Touch". JOTVTX15
NLIGHT +| (blanco) | = nl0 EZPH nlight habilitado solamente. Sin sensor a hordo. NOCHE
NOCHE +| PR = nl0 EZPH + nES 7 nlight habilitado con sensor de presencia integral PIR. NLIGHT NES7
NLIGHT + PDT = IO EZPH + nES PDT 7 nlight habilitado con sensor de control de ocupacién NLIGHT NESPDT7
de tecnologia dual.
NUGHT | +| APR | = N0 EZ PH + nES 7 ADCK nLuz habiltada con sensor de presendia ntegral PIR NLIGHT NES7ADCX
con fotocélula de atenuacion automatica.
NLIGHT +| APDT | = nl0 EZPH + nES PDT 7 ADC nLight habilitado con sensor de control de ocupacidn dedoble | |y \GuT NESPDT7ADCK
tecnologia con fotocélula de atenuacion automatica.
nLight habilitado con sensor de presencia PIR de presencia de
NLIGHT + VPIR8 NIO EZ PH + VERTEX 8F EZ OCC VLP encendido / apagado de perﬂl bajo Vertex con programa(i(’)n NLIGHT NVTX8FOCC
VLP a una altura de montaje de 8 pies.
NLIGHT +| (blanco) | = nl0 EZPH ER Solo luz nLight de emergencia habilitada. Sin sensor a bordo. EMG NOCTURNO
+ PIR = Emergencia nLight habilitada con sensor
. NLIGHT IO EZPHER + nES 7 de presencia integral PIR. EMG NOCTURNO NESPDT7
5 - —
2 + PDT — NLight de emergencia habilitado con sensor de
§ NLIGHT IO EZPHER +nES PDT7 control de ocupacién de tecnologia dual. EMG NOCTURNO NES7ADC
< — - -
= + APIR = Emergencia nLight habilitada con sensor de presencia
‘E NLIGHT nl0 EZ PH ER + nES 7 ADCX integral PIR con fotocélula de atenuacion stica EMG NOCTURNO NES7ADCX
g NLight de emergencia habilitado con sensor de control de
3 NLIGHT +| AT = nl0 EZ PH ER + nES PDT7 ADCX ocupacién de doble tecnologia con fotocélula de atenuacion EMG NOCTURNO NESPDT7ADCX
& automtica.
H . ™ —
S + = nLight habilitado solo con 80% de gestidn de
£ R {blanco) 0 EZ PH NEO lumen constante. Sin sensor a bordo. NLIGHT CL80
g NUGHTIM | +| PR | = nl0 EZ PH N8O -+ nES 7 nLight habilitado con gestidn de lumen constante al NLIGHT CL80 NES7
s 80% con sensor de ocupacion integral PIR.
nLight habilitado con 80% de gestion de lumen constante
NLIGHTLM + PDT = nl0 EZ PH N80 + nES PDT7 con sensor de control de ocupacién de tecnologia dual. NLIGHT CL80 NESPDT7
nLight habilitado con 80% de gestion de lumen constante
NLIGHTLM + APIR = nl0 EZ PH N80 + nES 7 ADCX con sensor de ocupacion integral PIR con fotocélula de NLIGHT CL80 NES7ADCX
atenuacion automatica.
nLight habilitado con gestién de lumen constante al 80%
NLIGHTLM + APDT = nl0 EZ PH N80 + nES PDT 7 ADCX con sensor de control de ocupacién de tecnologia dual con NLIGHT CL80 NESPDT7ADCX
fotocélula de atenuacién automatica.
NLIGHTLMER +| (blanco) | = 110 EZ PH ER N8O Emergencia nLight habllltada solo con 80% de gestion de NLIGHT EMG CL80
lumen constante. Sin sensor a bordo.
NUGHTLMER | +| PR | = nl0 EZ PH ER N8O -+ nES 7 Emergenda nlight habilitada con gestion de lumen NLIGHT EMG CL80 NES7
constante al 80% con sensor de ocupacion integral PIR.
Emergencia nLight habilitada con 80% de gestion de
NLIGHTLMER + PDT = nl0 EZ PH ER N80 + nES PDT 7 lumen constante con sensor de control de ocupa(ién de NLIGHT EMG CL80 NESPDT7
tecnologia dual.
Emergencia nLight habilitada con 80% de gestién de lumen
NLIGHTLMER + APIR = nl0 EZ PH ER N80 + nES 7 ADCX constante con sensor de ocupacién integral PIR con NLIGHT EMG CL80 NES7ADCX
fotocélula de atenuacion automatica.
Emergencia nLight habilitada con 80% de gestion de
NLIGHTLMER + | APDT = nlO EZ PH ER N80 + nES PDT 7 ADCX lumen constante con sensor de control de ocupacién de EMG NOCTURNO CL80 NESPDT7ADCX
tecnologia dual con fotocélula de atenuacién automatica.
NLTAIR2 +| (blanc)) | = RIO EZ PH 180D G2 nLight AIR Generation 2 habilitado. NLTAIR2 RIO
NLTAIR2EM2 +| (blanco) | = RIO EZ PH ER 180D G2 nLight AIR Generation 2 habilitado NLTAIR2 RIOEM
NLTAIR2 + APIR = RES7 G2 nLight AIR Generation 2 habilitado. NLTAIR2 RES7
NLTAIR2 +| APDT = RES7 PDT 90D G2 nLight AIR Generation 2 habilitado. NLTAIR2 RES7PDT
NLTAIR2 + | APIREM = RES7 EM 90D G2 nLight AIR Generation 2 habilitado. NLTAIR2 RES7EM
NLTAIR2 + | APDTEM = RES7 PDT EM 90D G2 nLight AIR Generation 2 habilitado. NLTAIR2 RES7PDTEM
nlight AIR Generation 2 habilitado. Sensor de presencia PIR de
NLTAIR2 +| VPIR8 = | RIOEZDL EXTDB ACWH 90D G2 + VERTEX 8F £Z 0CCVLP presencia de encendido / apagado de perfil bajo Vertex con NLTAIR2 RVT8FOCC
programacion VLP a una altura de montaje de 8 pies.
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SPX Luminaria LED

Plataforma nLight

nLight AIR Wireless

Conexion en red cableada nLight

B e b o B o

= =
- -
n n

5 )))

SPX con rES7

Tan simple como 1,2,3

1. Instale el nLight® Luminarias AIR con sensor inteligente integrado 3}

2. Instale el interruptor de pared inaldmbrico a bateria

3. Con la CLAIREAplicacion ITY Pro, empareje los accesorios con el interruptor ’,‘:\ ’,‘:\
n n
de pared y, silo desea, personalice la configuracién del sensor para obtener nlight AIR rPODBA 2P DX Dispositivo mévil

el resultado deseado

i () v "

CAT5e

SPX con nl0
Tan simple como 1,2,3
1. Instale el nLight® Luminarias con cable con control integrado
2. Instale el interruptor de pared con cable nLight

3. Conecte los dispositivos con cables CAT5e estandar y los dispositivos se
descubrirdn autométicamente y funcionaran (plug and play)

nPODM 2P DX con cable nLight

Atenuacion manual

Comodidad y confort visual para los ocupantes

Deteccion de movimiento y / o captacion de luz natural

Ahorro de energia y cumplimiento de cédigos

Control de nivel de dispositivo o grupo

Posibilidad de configurar la iluminacién segun los requisitos del espacio.

Flexibilidad

Facilidad de movimientos, adiciones y cambios de accesorios

Interruptor de pared inalambrico (solo nLight AIR)

Facilidad y flexibilidad de colocacion

Programacién astrondmica y horaria

Ahorro de energia y sequridad del edificio

Solucion escalable

Controles nLight para crecer con su negocio

Preparado para el futuro

Plataforma nLight para sentar las bases para futuras actualizaciones y capacidades.

VA L/THONIA LIGHTING

SPX

COMERCIAL INTERIOR: One Lithonia Way Conyers, GA 30012 Teléfono: 1-800-705-SERV (7378) www.acuitybrands.com © 2021 Acuity Brands Lighting, Inc. Todos los derechos reservados. Rev. 12/11/21


http://www.acuitybrands.com

SPX Luminaria LED

Accesorios de controles

nLight® Accesorios de control con cable: nLight® Accesorios de control de aire:
Ordene como niimero de catdlogo separado. Visite www.acuitybrands.com/products/ Ordene como niimero de catdlogo separado. Visite www.acuitybrands.com/
controls/nlight. Sensores de ocupacion ; products/ controls / nlightair.
Estaciones WallPod Modelo - pacion | Nimero de modelo
Movimiento pequefio 360 °, techo (PIR / nCM 9 RIB /nCM PDT 9 RIB i
Encendido apagado  NPODMA [color] tecnologia dual) Movimiento grande 360 Interruptores de pared Niimero de modelo
On/offyUp/Down  PODMA DX colo] ° techo (PIR / tecnologia dual) Interruptor  nCM10RIB/nCM PDT10RIB Encendido / apagado de un solo polo rPODBA [color] G2
PO de pared con subir / bajar nWSX PDT LV DX [color] Encendido / apagado de dos pol PODB A2P [color] 62
Pantalla tactil gréfica nPOD TOUCH [Color] Cable Cat-5 (clasificado plenum) N d del ncendido / apagado de dos polos
Controles de Modelo Cable de 10" C:TT?:;T;“‘O elo Encendido / apagado y subir / bajar un solo polo  'PODBA DX [color] G2
fotocélula Cablede 30" Encendido / Apagado y subir / bajar dos polos  TPODBA 2P DX [color] G2
Atenuacion derango  nCM ADCXRJB CAT5 30FT )1
completo
Interruptor de sensor nLight CON CABLE nLight CON CABLE aire ligero
WSX NPOD UNITOUCH nPODMA DX rPODBA
DIMENSIONES
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http://www.acuitybrands.com/products/controls/nlight
http://www.acuitybrands.com/products/controls/nlightair
http://www.acuitybrands.com/products/controls/nlightair
https://www.acuitybrands.com/products/detail/708905/sensor-switch/wsx-series/wall-switch-sensor
https://www.acuitybrands.com/products/detail/708905/sensor-switch/wsx-series/wall-switch-sensor
https://www.acuitybrands.com/products/detail/982001/nlight/npodma-family/nlightr-wired-wall-switch
https://www.acuitybrands.com/products/detail/982001/nlight/npodma-family/nlightr-wired-wall-switch
https://www.acuitybrands.com/products/detail/982003/nlight/rpodba-family/nlightr-air-wall-switch
https://www.acuitybrands.com/products/detail/982003/nlight/rpodba-family/nlightr-air-wall-switch
https://www.acuitybrands.com/products/detail/981468/nlight/nlightr-unitouch/touchscreen-wall-switch
https://www.acuitybrands.com/products/detail/981468/nlight/nlightr-unitouch/touchscreen-wall-switch

SPX Luminaria LED

Datos de rendimiento

Datos de rendimiento

Catalogo de luminarias Limenes Potencia Eficacia
SPX 1x4 3000LM 80CRI 30K 30P MVOLT 2989 22 134
SPX 1x4 3000LM 80CRI 35K 30P MVOLT 3073 22 38
SPX Tx4 3000LM 80CRI 40K 30P MVOLT 3137 1 1
SPX Tx4 3000LM 80CRI 50K 30P MVOLT 3158 2 47
SPX Tx4 3000LM 90CRI 30K 30P MVOLT 2480 22 M
SPX Tx4 3000LM 90CRI 35K 30P MVOLT 2586 n 716
SPX 1x4 3000LM 90CRI 40K 30P MVOLT 2649 2 119
SPX Tx4 3000LM 90CRI 50K 30P MVOLT 2671 2 20
SPX Tx4 4000LM 80CRI 30K 30P MVOLT 3918 31 28
SPX 1x4 4000LM 80CRI 35K 30P MVOLT 4029 31 32
SPX 1x4 4000LM 80CRI 40K 30P MVOLT an3 31 34
SPX 1x4 4000LM 80CRI 50K 30P MVOLT 4140 31 135
SPX 1x4 4000LM 90CRI 30K 3DP MVOLT 3251 31 106
SPX 1x4 4000LM 90CRI 35K 3DP MVOLT 3390 31 m
SPX 1x4 4000LM 90CRI 40K 30P MVOLT 3474 31 T4
SPX 1x4 4000LM 90CRI 50K 30P MVOLT 3501 31 14
SPX 1x4 4800LM 80CRI 30K 30P MVOLT 4609 36 7
SPX 1x4 4800LM 80CRI 35K 30P MVOLT 4739 36 T31
SPX 1x4 4800LM 80CRI 40K 3DP MVOLT 4838 36 34
SPX Tx4 4800LM 80CRI 50K 30P MVOLT 4870 36 34
SPX 1x4 4800LM 90CRI 30K 3DP MVOLT 3824 36 106
SPX Tx4 4800LM 90CRI 35K 30P MVOLT 3988 36 T10
SPX Tx4 4800LM 90CRI 40K 30P MVOLT 4086 36 T3
SPX Tx4 4800LM 90CRI 50K 30P MVOLT mns 36 i
SPX 1x4 6000LM 80CRI 30K 30P MVOLT 5796 [ 20
SPX 1x4 6000LM 80CRI 35K 30P MVOLT 5960 4 4
SPX 1x4 6000LM 80CRI 40K 30P MVOLT 6083 4 6
SPX Tx4 6000LM 80CRI 50K 30P MVOLT 6124 3 7
SPX 1x4 6000LM 90CRI 30K 30P MVOLT 4809 4 700
SPX 1x4 6000LM 90CRI 35K 30P MVOLT 5015 4 104
SPX 1x4 6000LM 90CRI 40K 30P MVOLT 5138 4 107
SPX 1x4 6000LM 90CRI 50K 30P MVOLT 3179 4 708
SPX 1x4 7200LM 80CRI 30K 30P MVOLT 6957 59 117
SPX 1x4 7200LM 80CRI 35K 30P MVOLT 715 59 ]
SPX Tx4 7200LM 80CRI 40K 30P MVOLT 7303 59 3
SPX Tx4 7200LM 80CRI 50K 30P MVOLT 7352 59 24
SPX 1x4 7200LM 90CRI 30K 30P MVOLT 5173 59 97
SPX 1x4 7200LM 90CRI 35K 3DP MVOLT 6020 59 701
SPX 1x4 7200LM 90CRI 40K 3DP MVOLT 6168 59 04
SPX 1x4 7200LM 90CRI 50K 30P MVOLT 6217 59 105
SPX 2X2 2000LM 80CRI 30K 3DP MVOLT 20M 14 746
SPX 2X2 2000LM 80CRI 35K 3DP MVOLT 2068 14 750
SPX 2X2 2000LM B0CRI 40K 3DP MVOLT 2m T4 153
SPX 2X2 2000LM B0CRI 50K 3DP MVOLT 2125 T4 54
SPX 2X2 2000LM 90CRI 30K 3DP MVOLT 1669 T4 121
SPX 2X2 2000LM 90CRI 35K 3DP MVOLT 1740 14 126
SPX 2X2 2000LM 90CRI 40K 3DP MVOLT 1783 14 130
SPX 2X2 2000LM 90CRI 50K 3DP MVOLT 1751 i 131
SPX 2X2 3400LM 80CRI 30K 3DP MVOLT 3275 3 T4
SPX 2X2 3400LM 80CRI 35K 3DP MVOLT 3368 3 145
SPX 2X2 3400LM 80CRI 40K 3DP MVOLT 3438 3 743
SPX 2X2 3400LM 80CRI 50K 3DP MVOLT 3461 JE] 49
SPX 2X2 3400LM 90CRI 30K 3DP MVOLT 218 3 117
SPX 2X2 3400LM 90CRI 35K 3DP MVOLT 2834 3 2
SPX 2X2 3400LM 90CRI 40K 3DP MVOLT 2904 3 25
SPX 2X2 3400LM 90CRI 50K 3DP MVOLT 2921 3 6

Catalogo de luminarias Limenes Potencia Eficacia
SPX 2X2 4000LM 80CRI 30K 3P MVOLT 3887 B 138
SPX 2X2 4000LM 80CRI 35K 3P MVOLT 3997 B £
SPX 242 4000LM BOCRI 40K 3DP MVOLT 4080 4 =
SPX 242 4000LM BOCRI 50K 3DP MVOLT 4107 8 146
SPX 242 4000LM 90CRI 30K 3DP MVOLT 35 2 15
SPX 242 4000LM 90CRI 35K 3DP MVOLT 3363 2 20
SPX 242 4000LM 90CRI 40K 3DP MVOLT 3446 2 2
SPX 242 4000LM 90CRI 50K 3DP MVOLT 413 2 3
SPX 2X2 4800LM 80CRI 30K 3DP MVOLT 4 35 135
SPX 2X2 4800LM 80CRI 35K 3DP MVOLT 4858 35 139
SPX 2X2 4800LM BOCRI 40K 3DP MVOLT 4958 35 22
SPX 2X2 4800LM BOCRI 50K 30P MVOLT 4992 35 3
SPX 2X2 4800LM 90CRI 30K 30P MVOLT 3920 35 m
SPX 2X2 4800LM 90CRI 35K 30P MVOLT 4087 35 Y
SPX 2X2 4800LM 90CRI 40K 3DP MVOLT 4188 35 120
SPX 2X2 4800LM 90CRI 50K 3DP MVOLT an 35 121
SPX 2X2 6000LM 80CRI 30K 3DP MVOLT 5119 4“4 131
SPX 2X2 6000LM 80CRI 35K 3P MVOLT 5881 4“ 134
SPX 242 6000LM BOCRI 40K 3DP MVOLT 6003 “ 7
SPX 242 6000LM BOCRI 50K 3DP MVOLT 6043 “ 138
SPX 242 6000LM 90CRI 30K 3DP MVOLT 475 “ 108
SPX 242 6000LM 90CRI 35K 3DP MVOLT 4948 “ 3
SPX 242 6000LM 90CRI 40K 3DP MVOLT 5070 “ 116
SPX 242 6000LM 90CRI 50K 3DP MVOLT 5 “ 7
SPX 242 7200LM BOCRI 30K 3DP MVOLT 7244 59 3
SPX 2X2 7200LM 80CRI 35K 30P MVOLT 7449 59 126
SPX 242 7200LM 0CRI 40K 3DP MVOLT 7604 59 9
SPX 2X2 7200LM 80CRI 50K 30P MVOLT 7655 59 130
SPX 2X2 7200LM 90CRI 30K 30P MVOLT 6011 59 102
SPX 2X2 7200LM 90CRI 35K 30P MVOLT 6268 59 106
SPX 2X2 7200LM 90CRI 40K 3DP MVOLT 6422 59 109
SPX 2X2 7200LM 90CRI 50K 3DP MVOLT 6473 59 110
SPX 2x4 3000LM 80CRI 30K 3DP MVOLT 2548 20 47
SPX 2x4 3000LM 80CRI 35K 3DP MVOLT 3032 20 151
SPX 2x4 3000LM 80CRI 40K 30P MVOLT 3094 20 154
SPX 2x4 3000LM 80CRI 50K 30P MVOLT 3115 20 156
SPX 2x4 3000LM 90CRI 30K 30P MVOLT 26 20 ‘22
SPX 2x4 3000LM 90CRI 35K 30P MVOLT 551 20 7
SPX 2x4 3000LM 90CRI 40K 30P MVOLT 2613 20 130
SPX 2x4 3000LM 90CRI 50K 30P MVOLT 2634 20 B
SPX 2x4 4000LM 80CRI 30K 30P MVOLT 3853 7 T4
SPX 2x4 4000LM 80CRI 35K 30P MVOLT 392 7 148
SPX 2+4 4000LM 80CRI 40K 3P MVOLT 4044 7 151
SPX 2x4 4000LM 80CRI 50K 30P MVOLT 4072 7 152
SPX 2x4 4000LM 90CRI 30K 30P MVOLT 3197 7 19
SPX 2x4 4000LM 90CRI 35K 30P MVOLT 3334 7 124
SPX 2x4 4000LM 90CRI 40K 3DP MVOLT 3416 7 128
SPX 2x4 4000LM 90CRI 50K 3DP MVOLT 3443 7 129
SPX 2x4 4800LM 80CRI 30K 3DP MVOLT 4736 34 141
SPX 2x4 4800LM 80CRI 35K 3DP MVOLT 4870 34 1%
SPX 2x4 4800LM 80CRI 40K 30P MVOLT “on 34 148
SPX 2x4 4800LM 80CRI 50K 30P MVOLT 5004 34 149
SPX 2x4 4800LM 90CRI 30K 30P MVOLT 3930 34 7
SPX 2x4 4800LM 90CRI 35K 30P MVOLT 409 34 2
SPX 2x4 4800LM 90CRI 40K 30 MVOLT 4198 34 125
SPX 2x4 4800LM 90CRI 50K 30 MVOLT a2 34 126
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SPX Luminaria LED

Datos de rendimiento MULTIPLICADOR DE OPTICA
SPX 2x4 6000LM 80CRI 30K 3DP MVOLT 5%2 “ 138 Para obtener datos mds precisos, consulte los archivos .IES para SPX.
SPX 24 6000LM 80CRI 35K 3DP MVOLT 6131 4 2]
SPX 24 6000LM 8OCRI 40K 3DP MVOLT 0258 “ # Optica Tamaiio de luminaria
SPX 2x4 6000LM 8OCRI 50K 3DP MVOLT 6300 a3 145 Nomendatura d X
SPX 2x4 6000LM 90CRI 30K 3DP MVOLT il LS n4 30F 1.016 1.002 1017
SPX 2x4 6000LM 90CRI 35K 30P MVOLT 5158 4 19 308 1.020 0991 1015
SPX 2x4 6000LM 90CRI 40K 30P MVOLT 5285 - 2 WPL 0979 0979 0979
SPX 2x4 6000LM 90CRI 50K 30P MVOLT 5328 - 3 LUGR 0986 0986 0986
SPX 2x4 7200LM 80CRI 30K 30P MVOLT 6943 53 T30 30CP 0982 0,982 0982
SPX 2x4 7200LM 80CRI 35K 30P MVOLT 7139 53 13
SPX 2x4 7200LM 80CRI 40K 30P MVOLT 7287 53 138
SPX 2x4 7200LM 80CRI 50K 30P MVOLT 7336 53 139
SPX 2+4 7200LM 90CRI 30K 3P MVOLT 5761 53 109
SPX 2+4 7200LM 90CRI 35K 3DP MVOLT 6007 53 m
SPX 2x4 7200LM 90CRI 40K 3DP MVOLT 6155 53 116
SPX 2x4 7200LM 90CRI 50K 3DP MVOLT 6204 53 7
SPX 2x4 8500LM 80CRI 30K 30P MVOLT 81% 63 129
SPX 2x4 8500LM 80CRI 35K 30P MVOLT 8428 63 133
SPX 2x4 8500LM 80CRI 40K 30P MVOLT 8603 63 136
SPX 2x4 8500LM 80CRI 50K 30P MVOLT 8661 63 37
SPX 2x4 8500LM 90CRI 30K 30P MVOLT 6801 63 107
SPX 2x4 8500LM 90CRI 35K 30P MVOLT 7091 63 m
SPX 2x4 8500LM 90CRI 40K 30P MVOLT 7266 63 s
SPX 2x4 8500LM 90CRI 50K 30P MVOLT 3 63 116
SPX 2x4 10200LM 80CRI 30K 30P MVOLT 9847 80 3
SPX 24 10200LM 80CRI 35K 3DP MVOLT 10126 &0 27
SPX 2x4 10200LM 80CRI 40K 3DP MVOLT 10336 80 129
SPX 2x4 10200LM 80CRI 50K 3DP MVOLT 10406 80 130
SPX 244 10200LM 90CRI 30K 3DP MVOLT 8171 80 102
SPX 244 10200LM 90CRI 35K 3DP MVOLT 820 80 107
SPX 2x4 10200LM 90CRI 40K 3DP MVOLT 8729 80 109
SPX 2x4 10200LM 90CRI 50K 30P MVOLT 8799 80 110
. - . . . - 2 ACUITY .
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